























Switchboard

Panou comutare lumini cu 6 iesiri, fiecare
cu siguranta de 5A.

Cod: D801 Pret: 47E

Dimmer 6 x 10 - digital

Dimmer digital cu control
manual sau pe DMX, sigurante

automate pe fiecare canal. Include diverse efecte de
lumini. Poate controla lumini cu o putere de pana la

2200W / canal.

Cod: D803 Pret: 294 E

Controller DMX -512

Dimmer 4 x 5 - digital

Dimmer diigtal cu
control manual sau
prin DMX care
permite reglarea luminilor calde cu o
putere de pana la 1000W / canal.

Cod: D802 Pret: 199E

Cablu de siguranta

Cablu de
siguranta pentru
incarcaturi grele.
90 cm.

Cod: D902 Pret: 6E

512 canale DMX, 16 fader-e, 3 master fader-e, 16 butoane de
memorie pentru un total de 48 scene si 48 secvente a cate 200
pasi fiecare. Inlude functie de blackout, control prin muzica si
LCD de 4x 8 caractere.

Cod: IDAR100003 Pret: 765 Euro

DMX -6 DMX -24

Control simultan

192 canale DMX, memorie pentru 240
scene, 6 programe tip fuga, blckout, mod
manual. Poate controla pana la 12 lumini
inteligente.

Cod: D804 Pret: 149E

pentru 24 canale,

48 scene cu pana la

999 pasi. Blackout, flash/canal, master
flash. 24 canale tip fuga.

Cod: D805 Pret: 214 E



JVC GY-HD111E
1/3” CCD ProHD 720/25p

Captor: 1/3” 3CCD 1280 x 720

Format inregistrare:  720/24p, 720/25p, 720/30p,
576/50p, 576/25p, 576/50i

Format video: DV, HDV720p

Lumina minima: 6 Ix la F1.4, 18dB gain

Obiectiv: Fujinon TH16x5.5BRM - 16x

Conectori: lesire: 1 x CV, 1 x YUV, 2 x audio mini jack

Intrare: 1 x Microfon XLR balansat cu +48V, 1 x linie XLR
I/O: 1 x IEEE1394

Accesorii inluse: Obiectiv, microfon XLR, acumulator 7.2V, incarcator, card SD

Cod: Coo1 Pret: 3250 Euro

JVC GY-HD201EB
1/3” CCD ProHD 720/50p - 1080/50i

Modelul EB poate inregistra in formatul 1080i
pe harddisk prin conectorul IEEE1394.

NOU: Convertor A/D pe 14 biti si un nou
encoder care permite 50p si 60p

Captor: 1/3” 3CCD 1280 x 720

Format inregistrare:  720/24p, 720/25p, 720/30p,
720/50p, 720/60p, 576/25p, 576/50i

Format video: DV, HDV720p

Lumina minima: 6 Ix la F1.4, 18dB gain

Obiectiv: Fujinon TH16x5.5BRM - 16x

Conectori: lesire: 1 x CV, 1 x YUV, 2 x audio mini jack

Intrare: 1 x Microfon XLR balansat cu +48V, 1 x linie XLR
I/O: 1 x IEEE1394

Accesorii inluse: Obiectiv, microfon XLR, adaptor V mount, card SD, acumulator
Anton Bauer cu incarcator

Cod: C002 Pret: 4995 Euro




JVC GY-HD251E
1/3” CCD ProHD 720/50p - 1080/50i - SDI

Captor: 1/3” 3CCD 1280 x 720

Format inregistrare: 720/24p, 720/25p, 720/30p,
720/50p, 720/60p, 576/25p, 576/50i

Format video: DV, HDV720p

Lumina minima: 6 Ix la F1.4, 18dB gain

Obiectiv: Fujinon TH16x5.5BRM - 16x

Conectori: lesire: 1 x HD/SD-SDI, 1xCV, 1xYUV, 1 x audio (RCA), 1 x timecode

Intrare: 1 x CV, 1 x genlock, 1 x micrfon XLR balansat cu +48V,
1 x linie XLR, 1 x timecode
I/O: 1 x IEEE1394

Accesorii inluse: Obiectiv, microfon XLR, card SD, adaptor trepied

Cod: C003 Pret: 7460 Euro

Accesoril JVC GY251

Cod Produs Pret

JVC HK-VC10HD-SDI  Cablu multicore 26 pini, cu SDI - 10 m 995 Euro
JVC HK-VC20HD-SDI  Cablu multicore 26 pini, cu SDI - 20 m 1250 Euro
JVC HK-VC50HD-SDI  Cablu multicore 26 pini, cu SDI - 50 m 1995 Euro
JVC VF-HP840E Monitor camera 8,4” 3095 Euro
JVC RM-HP250DE Camera control unit HD 3395 Euro
JVC KA-HD250E Adaptor studio, 26 pini 1990 Euro
JVC KA-551U Adaptor trepied V 315 Euro
JVC HZ-ZS13BU Servo Zoom pentru obiectiv pe trepied 740 Euro

JVC HZ-FM13U Focus adaptor pentru obiective Fujinon pe trepied 680 Euro
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SONY DSR-PD170

1/3” CCD DVCAM

Captor:

Format video:
Lumina minima:
Obiectiv:

Conectori:

Accesorii inluse:

1/3” 3CCD 400.000 pixel
DVCAM / DV
1Ix

12:1 Variable Speed (1.2-22 sec)
f=6.0to 72.0mm; F1.6 to 2.4; Filter Diameter 58mm

lesire: 1 x CV, 1 x audio, 1 x audio mini jack, 1 x s-video
Intrare: 1x CV, 1 x audio, 1 x Microfon XLR balansat cu +48V
I/0: 1 x i.Link (DV)

Microfon XLR, acumulator, incarcator, lentila wide, teleco-
manda wireless

Cod: C0o04 Pret: 3050 Euro

SONY HVR-AlE

1/3” CMOS DV/DVCAM/HDV

Captor:

Format video:
Format inregistrare:
Lumina minima:
Obiectiv:

Conectori:

Accesorii inluse:

1/3” CMOS
MiniDV/DVCAM/HDV
576/50i, 1080/50i

7 Ix

Carl Zeiss Vario Sonar T 10 x zoom

lesire: 1 x YUV, 1 x multi AV, 1 x audio (stereo jack)
Intrare: 2 x Microfon XLR balansat cu +48V
I/O: 1 xi.Link (DV)

Acumulator, incarcator, telecomanda wireless

Downconversie la SD in timp real, LCD 16:9, ocular color
/alb-negru, capturi de imagini de pana la 2.8 megapixel.

C005 Pret: 2324 Euro



SONY PMW-EX1
1/2” 3EXMOR XDCAM EX

Captor:
Format video:

Format inregistrare:

Lumina minima:
Obiectiv:
Conectori:

Accesorii inluse:

Cod: C006 Pret: 6550 Euro

1/2” 3EXMOR Full HD
XDCAM EX cu SxS ExpressCard

1920 x 1080/50i-25p
1280 x 720/50p-25p
1440 x 1080/50i

11x
Fujinon 14 x zoom

lesire: 1 x CV, 1 x YUV, 1 x s-video, 1 x HD/SD-SDI, 2 x audio
Intrare: 2 x Microfon XLR balansat cu +48V,
I/O: 1 xi.Link (DV), 1 x USB

Acumulator, incarcator, telecomanda wireless, software SxS

SONY PMW-EX3
1/2” 3EXMOR XDCAM EX

Captor:
Format video:

Format inregistrare:

Lumina minima:
Obiectiv:
Conectori:

Accesorii inluse:

Cod: C007 Pret: 8495 Euro

1/2” 3EXMOR Full HD
XDCAM EX cu SxS ExpressCard

1920 x 1080/50i-25p -
1280 x 720/50p-25p
1440 x 1080/50i

0.14 Ix
Fujinon 14 x zoom

lesire: 1 x CV, 1 x YUV, 1 x s-video, 1 x HD/SD-SDI, 2 x audio
Intrare: 2 x Microfon XLR balansat cu +48V,
[/0: 1 x i.Link (DV), 1 x USB

Obiectiv, acumulator, incarcator, telecomanda wireless,
software si driver SxS, cablu USB, Component si A/V
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VSONY HVR-S270E

1/3” 3CMOS HDV/DVCAM/DV

Captor:
Format video:

Format inregistrare:

Lumina minima:
Obiectiv:
Conectori:

Accesorii inluse:

Cod:

1/3” 3ClearVid CCD 400.000 pixel
HDV / DVCAM / DV

576/50i, 1080/50i
mod 25p

1.5 Ix
Carl Zeiss Varios Sonar T 12 x zoom

lesire: 1 x CV, 1 x YUV, 1 x audio, 1 x HD/SD - SDI
Intrare: 4 x Microfon XLR audio
I/0: 1 xi.Link (DV)

Obiectiv, Microfon XLR, Compact Flash Recorder HVR-MC1

C0o08 Pret: 9191 Euro

SONY BRC-Z700
1/3” 3CMOS HDV/DVCAM/DV

Captor:

Format video:
Lumina minima:
Obiectiv:

Conectori:

Unghi miscare:

Control:

Cod:

1/3” 3CCD tip IT

1080/59.94i, 1080/50i

6 Ix

Carl Zeiss Varios Sonar T 12 x zoom

lesire video: HFBK-HD1 : HD-SDI, - -
HFBK-SD1 : Down converted SD (RGB, Y/Cb/Cr, Y/C,
Composite, SDI x2) HFBK-XG1 : WXGA, XGA, VGA,
HFBK-TS1 :HDV

Rotire +/- 170 grade, inclinare -30 / +90 grade
RS-232C/RS-422 (VISCA protocol)

C009 Pret: 7250 Euro




JVC GY-HM100
1/4” 3CCD MPEG

GY-HM100 este prima camera
hand-held din lume ce
inregistreaza nativ direct pe
carduri de memorie SDHC atat
in formatul Apple QuickTime
(pentru Final Cut Pro) cat si in formatul ISO
base media file (compatibil cu toate sistemele
de editare neliniare). Suporta toate formatele
HD majore incluzand 1920 x 1080, 1440 x
1080 si 1280 x 720. Este proiectata pentru a

fi usor de folosit, ceea ce o face ideala pentru
reporterii de stiri si producatorii video.

Captor: 3CCD 1/4” cu scanare progresiva
Format video: MPEG

Format inregistrare:  Setare 60 Hz: modul HQ: 1920 x 1080/59,94i, 29,97p, 23,98p,
1440 x 1080/59,94i, 1280 x 720/59,94p, 29,97p, 23,98p
Modul SP: 1440 x 1080/59,94i, 1280 x 720/59,94p, 29,97p,
23,98p
Setare 50 Hz: modul HQ: 1920 x 1080/50i, 25p
1440 x 1080/50i, 1280 x 720/50p, 25p
Modul SP: 1440 x 1080/50i, 1280 x 720/50p, 25p
Inregistrare pe: 2 x SDHC card de memorie clasa 6

Obiectiv: Fujinon F1,8 , 10x, f= 3,7 - 37mm

Conectori: lesire compozit (480, 4:3/16:9) (3,5 mm mini jack)
lesire component (480i / 720p / 1080i) (cablu multi-pin)
lesire HDMI (480i / 720p / 1080i)

XLR x 2 (Mic, +48V/Line)
3,5 mm mini jack x 3 (casti, microfon, iesire audio)
USB 2,0, mini B

Accesorii inluse: Baterie x 1, Adaptor AC x 1, Incarcator baterie x 1, Microfon x
1
Unitate de remote control wireless x 1, Cablu component x 1,
CabluA/Vx1

Cod: C010 Pret: La cerere




